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 別 記 ３  

 

製 造 所 等 の 配 管 に 係 る 基 準  

 

第 １  配 管 の 材 料 及 び 水 圧 試 験 （ 危 政 令 第 ９ 条 第 １ 項 第 ２ １ 号 イ ，  

 ロ ， ハ ）   

 １  配 管 の 材 料   

  (1) 配 管  

   ア  金 属 製 の 配 管   

     配 管 （ 継 手 ， 弁 類 等 を 除 く 。 ） の 材 料 は ， 配 管 材 料 表 に  

    掲 げ る Ｊ Ｉ Ｓ に 適 合 す る も の で ， そ の 使 用 状 況 （ 温 度 ， 圧  

    力 ， 危 険 物 の 物 性 等 ） に 応 じ ， 安 全 と 認 め ら れ る も の と す  

    る こ と 。   

（ 配 管 材 料 表 ）   

規 格 番 号   種 類   記 号 例   

J I S   

G3 1 01   一 般 構 造 用 圧 延 鋼 材   SS   

G3 1 03   ボ イ ラ ー 用 圧 延 鋼 材   SB   

G3 1 06   溶 接 構 造 用 圧 延 鋼 材   SM   

G3 4 52   配 管 用 炭 素 鋼 鋼 管   SG P   

G3 4 54   圧 力 配 管 用 炭 素 鋼 鋼 管   ST P G  

G3 4 55   高 圧 配 管 用 炭 素 鋼 鋼 管   ST S   

G3 4 56   高 温 配 管 用 炭 素 鋼 鋼 管   ST P T  

G3 4 57   配 管 用 ア ー ク 溶 接 炭 素 鋼 鋼 管   ST P Y  

G3 4 58   配 管 用 合 金 鋼 鋼 管   ST P A  

G3 4 59   配 管 用 ス テ ン レ ス 鋼 管   SU S TP   

G3 4 60   低 温 配 管 用 鋼 管   ST P L  

G4 3 04   熱 間 圧 延 ス テ ン レ ス 鋼 板 及 び 鋼 帯   SU S×× H P   

G4 3 05   冷 間 圧 延 ス テ ン レ ス 鋼 板 及 び 鋼 帯   SU S×× C P   

G4 3 12   耐 熱 鋼 板   SU H×× P   

H3 3 00   銅 及 び 銅 合 金 継 目 無 管   
C×× T  
C×× T S  

H3 3 20   銅 及 び 銅 合 金 溶 接 管   
C×× T W 
C×× T WS   

H4 0 00   
ア ル ミ ニ ウ ム 及 び ア ル ム ニ ウ ム 合 金
及 び 条   

A×× P  
A×× E   

H4 0 80   
ア ル ミ ニ ウ ム 及 び ア ル ミ ニ ウ ム 合 金
継 目 無 管   

A×× T E  
A×× T ES   
A×× T D  
A×× T DS   
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H4 0 90   
ア ル ミ ニ ウ ム 及 び ア ル ミ ニ ウ ム 合 金
溶 接 管   

A×× T W 
A×× T WS   

H4 6 30   チ タ ン 及 び チ タ ン 合 金 継 目 無 管   TT P   

JP I （ 日 本 石
油 学 会 規 格 ）   7 S - 14   石 油 工 業 配 管 用 ア ー ク 溶 接 炭 素 鋼   PS W   

AP I （ ア メ リ
カ 石 油 学 会 規
格 ）   

5L   LI N E  PI P E  5L   

5L X    HI G H  T ES T  L I NE  P I P E  5L X   

   イ  強 化 プ ラ ス チ ッ ク 製 配 管   

     「 危 険 物 を 取 り 扱 う 配 管 等 と し て 用 い る 強 化 プ ラ ス チ ッ  

    ク 製 配 管 に 係 る 運 用 基 準 に つ い て 」 （ H10 危 23） に よ る  

    こ と 。  

  (2) 継 手 ， フ ラ ン ジ ， 弁 （ バ ル ブ ）   

   ア  使 用 状 況 に 応 じ ， Ｊ Ｉ Ｓ に 適 合 す る も の と す る こ と 。 た  

    だ し ， ア ン グ ル 型 の チ ャ ッ キ 弁 等 Ｊ Ｉ Ｓ に な い 型 の も の  

    は ， 使 用 状 況 に 応 じ 安 全 と 認 め ら れ る も の と す る こ と 。   

（ Ｊ Ｉ Ｓ の 例 ）  

鋼 管 の ね じ 込 み 式 継 手  Ｊ Ｉ Ｓ Ｂ － ２ ３ ０ １ ， ２ ３ ０ ２  

ス テ ン レ ス 管 の ね じ 込 み 式 継 手  Ｊ Ｉ Ｓ Ｂ － ２ ３ ０ ８  

ス テ ン レ ス 鋼 製 突 合 せ 溶 接 式 管 継 手  Ｊ Ｉ Ｓ Ｂ － ２ ３ ０ ９  

溶 接 式 継 手  Ｊ Ｉ Ｓ Ｂ － ２ ３ １ １ ， ２ ３ １ ２ ， ２ ３ １ ３  

管 フ ラ ン ジ  Ｊ Ｉ Ｓ Ｂ － ２ ２ ２ ０ ， ２ ２ ３ ９  

弁 （ バ ル ブ ）  Ｊ Ｉ Ｓ Ｂ － ２ ０ ５ １ ， ２ ０ ７ １   

   イ  地 震 等 に よ り 配 管 が 損 傷 し な い よ う に 適 当 な 位 置 に 可 撓  

    管 継 手 等 の 緩 衝 装 置 を 設 け る よ う 指 導 す る こ と 。   

     な お ， 可 撓 管 継 手 は ， 「 可 撓 管 継 手 の 設 置 等 に 関 す る 運  

    用 基 準 に つ い て 」 （ S56 危 20） 及 び 「 可 撓 管 継 手 に 関 す る  

    技 術 上 の 指 針 の 取 扱 い に つ い て 」 （ S57 危 59） に 適 合 す  

    る も の と し ， （ 財 ） 日 本 消 防 設 備 安 全 セ ン タ ー に お け る 可  

    撓 管 継 手 の 性 能 評 定 を 受 け た も の と す る よ う 指 導 す る こ と 。   

   ウ  地 震 に よ り 配 管 が 破 断 し な い よ う に ， 配 管 の 支 持 物 の 直  

    近 等 に バ ル ブ 等 を 設 け な い よ う 指 導 す る こ と 。 （ H24 危  

    28）  
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  (3) サ イ ト グ ラ ス  

    配 管 の 一 部 に サ イ ト グ ラ ス を 設 け る 場 合 は ， 「 危 険 物 を 取  

   り 扱 う 配 管 の 一 部 へ の サ イ ト グ ラ ス の 設 置 に つ い て 」 （ H13  

   危 24） に よ る こ と 。  

  (4) 注 入 管 ， 吸 い 上 げ 管   

    容 器 へ の 注 入 管 及 び 容 器 か ら の 吸 い 上 げ 管 の 可 動 部 分 は 配  

   管 で は な く ， 危 険 物 を 取 り 扱 う 機 械 器 具 と し て ， 使 用 状 況 に  

   応 じ て 十 分 な 強 度 ， 性 能 を 有 し て い る も の と す る こ と 。 （ 配  

   管 の 基 準 は 適 用 し な い 。 ）   

 ２  配 管 の 水 圧 試 験   

  (1) 「 最 大 常 用 圧 力 」 と は ， 当 該 配 管 に 接 続 さ れ た ポ ン プ 等 の  

   加 圧 （ 減 圧 ） 源 の 最 大 圧 力 （ 締 切 り 圧 力 等 ） を い う こ と 。 た  

   だ し ， 当 該 配 管 に 有 効 な 安 全 装 置 （ リ リ ー フ 弁 類 ） が 設 置 さ  

   れ て い る 場 合 は ， 安 全 装 置 の 吹 始 め 圧 力 と す る こ と が で き  

   る 。  

    な お ， 自 然 流 下 に よ り 危 険 物 を 送 る 配 管 に あ っ て は 最 大 水  

   頭 圧 （ 高 さ １ ｍ で ０ ． ０ １ Ｍ Ｐ ａ ） を ， 負 圧 と な る 配 管 に あ  

   っ て は ０ ． １ Ｍ Ｐ ａ を 最 大 常 用 圧 力 と み な す 。   

  (2) 「 水 以 外 の 不 燃 性 の 液 体 」 に は ， 水 系 の 不 凍 液 等 が 該 当 す  

   る こ と 。 ま た ， 「 不 燃 性 の 気 体 」 と し て は ， 窒 素 ガ ス 等 不 活  

   性 の 気 体 が 該 当 し ， 支 燃 性 の 気 体 で あ る 空 気 は 該 当 し な い こ  

   と 。 た だ し ， 一 度 も 使 用 さ れ て い な い 配 管 で ， 試 験 圧 力 が １  

   Ｍ Ｐ ａ 未 満 の も の に あ っ て は ， 空 気 で 圧 力 試 験 を 行 う こ と が  

   で き る 。   

  (3) 水 圧 試 験 は ， 接 続 す る 部 分 等 に 限 ら れ る も の で は な く 配 管  

   全 体 に 及 ぶ も の で あ る こ と 。   

  (4) 水 圧 試 験 の 圧 力 が １ Ｍ Ｐ ａ 以 上 と な る も の に あ っ て は ， 水  

   又 は 水 以 外 の 不 燃 性 の 液 体 を 用 い て 行 い ， か つ ， 水 圧 試 験 終  

   了 後 ， 不 燃 性 の 気 体 を 用 い た 気 密 試 験 （ 試 験 圧 力 は ， 最 大 常  

   用 圧 力 と す る 。 ） を 実 施 し ， 漏 え い そ の 他 の 異 常 が な い こ と  

   を 確 認 す る よ う 指 導 す る こ と 。   
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第 ２  配 管 の 腐 食 防 止 措 置 （ 危 政 令 第 ９ 条 第 １ 項 第 ２ １ 号 ニ ）   

 １  配 管 を 地 上 に 設 置 す る 場 合 （ 危 省 令 第 １ ３ 条 の ４ ）   

  (1) 配 管 の 布 設 方 法  

    「 配 管 を 地 上 に 設 置 す る 場 合 」 と は ， ２ （ １ ） 以 外 の 場 合  

   と す る こ と 。  

  (2) 腐 食 防 止 措 置  

   ア  配 管 の 外 面 に さ び ど め 塗 装 等 の 「 腐 食 を 防 止 す る た め の  

    塗 装 」 を す る こ と 。 た だ し ， ス テ ン レ ス 鋼 管 ， 又 は ， Ｊ Ｉ  

    Ｓ Ｇ － ３ ４ ５ ２ 「 配 管 用 炭 素 鋼 鋼 管 」 に 規 定 す る 白 管 （ Ｓ  

    Ｇ Ｐ － Ｚ Ｎ ） を 用 い る 場 合 に は ， 塗 装 を し な く て も 差 し 支  

    え な い こ と 。 （ H1 危 114）   

   イ  壁 等 の 貫 通 部 及 び 配 管 の 固 定 装 置 の 部 分 に あ っ て は ， 例  

    図 に 示 す と お り ， ス リ ー ブ 配 管 ， 防 食 テ ー プ （ 電 気 的 に 絶  

    縁 性 を 有 す る も の ） 等 に よ り ， 腐 食 防 止 措 置 を 講 じ る よ う  

    指 導 す る こ と 。   

  

例 図 １  壁 の 貫 通 部   

 

例 図 ２  配 管 の 固 定 装 置 の 部 分   

 

   ウ  配 管 は ， 電 線 又 は 電 線 を 通 す 金 属 管 か ら １ ５ ｃ ｍ 以 上 離  
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    す よ う 指 導 す る こ と 。   

   エ  パ イ プ シ ャ フ ト ， 天 井 裏 等 目 視 に よ り 容 易 に 保 守 ， 点 検  

    等 が で き な い 場 所 に 設 け る 配 管 は ， 地 下 に 設 け る 配 管 の 例  

    に よ る コ ー テ ィ ン グ 又 は 塗 覆 装 を 行 い ， 接 合 部 分 （ 溶 接 を  

    除 く 。 ） を 目 視 に よ り 点 検 で き る 点 検 口 を 設 け る よ う 指 導  

    す る こ と 。   

 ２  配 管 を 地 下 に 設 置 す る 場 合 （ 危 省 令 第 １ ３ 条 の ４ ） （ 危 告 示  

  第 ３ 条 ， 第 ３ 条 の ２ ， 第 ４ 条 ）   

  (1) 配 管 の 布 設 方 法   

    「 配 管 を 地 下 に 設 置 す る 場 合 」 と は ， 地 盤 面 下 又 は カ ル バ  

   ー ト 内 等 に 設 置 さ れ ， 目 視 に よ り 容 易 に 保 守 ， 点 検 等 が で き  

   な い 場 合 と す る こ と 。   

    な お ， 屋 外 の 配 管 ピ ッ ト 等 で 容 易 に 点 検 が で き る も の ， 及  

   び ， 建 築 物 内 の パ イ プ シ ャ フ ト や 天 井 裏 等 に 設 け る 場 合 は 地  

   下 に 設 置 す る 場 合 に 含 ま な い 。   

  (2) 腐 食 防 止 措 置   

   ア  廃 止 さ れ た Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ － ３ ４ ９ １ 「 水 道 用 鋼 管 ア ス フ ァ ル  

    ト 塗 覆 装 方 法 」 に 適 合 す る 塗 覆 装 材 及 び 塗 覆 装 の 方 法 に よ  

    り 施 工 さ れ る 配 管 の 塗 覆 装 は ， 危 告 示 第 ３ 条 第 １ 号 及 び 第  

    ２ 号 の 規 定 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 （ H23 危 302）   

   イ  次 の 方 法 に よ り 施 工 す る 場 合 は ， 危 省 令 第 １ ３ 条 の ４ の  

    規 定 に よ り ， 地 下 埋 設 配 管 に 塗 覆 装 を 行 う 場 合 に お い て ，  

    こ れ と 同 等 以 上 の 防 食 効 果 を 有 す る も の と し て ， そ の 使 用  

    を 認 め て も 差 し 支 え な い こ と 。 （ S54 危 27）   

    (ｱ) ペ ト ロ ラ タ ム を 含 浸 し た テ ー プ は ， 配 管 に 十 分 密 着 す  

     る よ う に 巻 き つ け ， そ の 厚 さ は ， ２ .２ ｍ ｍ 以 上 と す る  

     こ と 。  

    (ｲ) ペ ト ロ ラ タ ム を 含 浸 し た テ ー プ の 上 に は ， 接 着 性 を 有  

     す る ビ ニ ル テ ー プ を 保 護 テ ー プ と し て 巻 き つ け ， そ の 厚  

     さ は ， ０ .４ ｍ ｍ 以 上 と す る こ と 。   
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    (ｳ) （ ア ） 及 び （ イ ） の 施 工 に 際 し て は ， 完 全 な 防 食 層 を  

     つ く る よ う に ， 重 な り 部 分 等 及 び 埋 設 時 の 機 械 的 衝 撃 に  

     注 意 す る と と も に ， 下 地 処 理 等 に つ い て も 十 分 な 措 置 を  

     講 じ る こ と 。  

   ウ  地 盤 面 か ら 立 ち 上 が る 部 分 の 配 管 は ， 埋 設 部 か ら １ ５ ｃ  

    ｍ 以 上 の 長 さ に つ い て ， 埋 設 部 と 同 等 の 腐 食 防 止 措 置 を 講  

    じ る こ と 。  

   エ  配 管 を コ ン ク リ ー ト ス ラ ブ の 下 に 埋 設 す る 場 合 ， 配 管 と  

    コ ン ク リ ー ト ス ラ ブ 下 端 と は １ ０ ｃ ｍ 以 上 離 す こ と 。   

  (3) 電 気 防 食  

   ア  「 電 気 的 腐 食 の お そ れ の あ る 場 所 」 は ， 次 に 掲 げ る 場 所  

    が 該 当 す る も の と す る こ と 。 た だ し ， 当 該 場 所 に お け る 対  

    地 電 位 又 は 地 表 面 電 位 勾 配 の 測 定 結 果 が ， １ ０ 分 間 以 上 測  

    定 し た 場 合 に お い て ， 対 地 電 位 に あ っ て は ， 最 大 電 位 変 化  

    幅 ５ ０ ｍ Ｖ 未 満 ， 地 表 面 電 位 勾 配 に あ っ て は １ ｍ 当 た り の  

    最 大 電 位 変 化 幅 ５ ｍ Ｖ 未 満 で あ る 場 合 に あ っ て は ， こ の 限  

    り で な い 。 （ 次 図 参 照 ）   

    (ｱ) 直 流 電 気 鉄 道 の 軌 道 又 は そ の 変 電 所 か ら １ ｋ ｍ 以 内 の  

     範 囲 に あ る 場 所  

（ 参 考 ）  

 柏 市 内 に お い て は ， す べ て の 電 気 鉄 道 が 直 流 電 気 鉄 道 で あ る 。   

    (ｲ) 直 流 電 気 設 備 （ 電 解 設 備 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 直 流 電  

     気 設 備 を い う 。 ） の 周 辺 の 場 所  

   イ  「 過 防 食 に よ る 悪 影 響 」 と は ， 過 防 食 に よ り 防 食 被 覆 を  

    破 壊 す る お そ れ が あ る こ と を い い ， ま た ， 「 過 防 食 に よ る  

    悪 影 響 を 生 じ な い 範 囲 」 と は ， 配 管 （ 鋼 管 ） の 対 地 電 位 平  

    均 値 が － ２ ． ０ Ｖ よ り 正 の 電 位 で あ る 場 合 を い う こ と 。  

    （ S53 危 147）   

   ウ  「 配 管 に は ， 適 切 な 間 隔 で 電 位 測 定 端 子 を 設 け る こ と 」  

    と は ， 地 下 配 管 に 近 い 位 置 で ， か つ ， で き る だ け 陽 極 又 は  
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    電 極 か ら 離 れ た 位 置 に 電 位 測 定 端 子 を 設 け る こ と 。 （ H25  

    危 25）  

   エ  ス テ ン レ ス 鋼 管 も 他 の 金 属 製 の 鋼 管 と 同 様 に 扱 う こ と 。   

   オ  既 設 の 地 下 貯 蔵 タ ン ク 及 び 地 下 埋 設 配 管 に 対 し て 電 気 防  

    食 の 措 置 を 講 ず る 場 合 ， 公 益 社 団 法 人 腐 食 防 食 学 会 が 策 定  

    し た 「 危 険 物 施 設 の 鋼 製 地 下 貯 蔵 タ ン ク ・ 配 管 に 適 用 す る  

    電 気 防 食 規 格 及 び ガ イ ド ラ イ ン （ JSCE S1901:2019） 」 に  

    基 づ き 施 工 し て も 差 し 支 え な い こ と 。 （ R2 危 89）   
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第 ３  配 管 の 加 熱 ， 保 温 設 備 （ 危 政 令 第 ９ 条 第 １ 項 第 ２ １ 号 ヘ ）   

 １  加 熱 設 備 を 設 け る 配 管 に は ， 温 度 計 を 設 け る 等 ， 温 度 監 視 が  

  で き る 措 置 を 講 じ る こ と 。   

 ２  加 熱 設 備 は ， 配 管 内 の 危 険 物 の 温 度 が 異 常 に 上 昇 し た 場 合 に   

  お い て ， 自 動 的 に 遮 断 さ れ る 構 造 と す る こ と 。   

 ３  保 温 又 は 保 冷 の た め 配 管 を 外 装 す る 場 合 は ， 不 燃 材 料 を 用 い  

  る と と も に ， 雨 水 等 が 浸 入 し な い 構 造 と す る こ と 。   

 ４  バ ル ブ 等 の 操 作 に よ り 危 険 物 の 取 扱 い が 配 管 内 の 閉 鎖 系 で 行  

  わ れ る 場 合 に あ っ て は ， 加 熱 に よ り 危 険 物 の 温 度 が 上 昇 し ， 配  

  管 内 の 圧 力 が 増 大 す る お そ れ の あ る こ と か ら ， 適 当 な 位 置 に 安  

  全 装 置 を 設 け る こ と 。   

第 ４  配 管 の 支 持 物 （ 危 政 令 第 ９ 条 第 １ 項 第 ２ １ 号 ト ） （ 危 省 令 第  

 １ ３ 条 の ５ ）   

 １  危 省 令 第 １ ３ 条 の ５ 第 １ 号 に 規 定 す る 「 安 全 な 構 造 」 は ， 強  

  度 計 算 に よ り 確 認 す る こ と 。 （ H1 危 64）   

 ２  次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は ， 危 省 令 第 １ ３ 条 の ５ 第 ２  

  号 た だ し 書 の 「 火 災 に よ っ て 当 該 支 持 物 が 変 形 す る お そ れ が な  

  い 場 合 」 に 該 当 す る こ と 。   

  (1) 支 持 物 の 高 さ が １ ． ５ ｍ 以 下 で 不 燃 材 料 で 造 ら れ た も の で  

   あ る 場 合 （ H1 危 64）   

  (2) 支 持 物 が 製 造 所 等 の 存 す る 事 業 所 の 敷 地 内 に 設 置 さ れ た ，  

   不 燃 材 料 で 造 ら れ た も の で ， 次 の い ず れ か で あ る 場 合 （ H1  

   危 64）  

   ア  そ の 支 持 す る 配 管 の す べ て が 高 引 火 点 危 険 物 を １ ０ ０ ℃  

    未 満 の 温 度 で 取 り 扱 う も の   

   イ  そ の 支 持 す る 配 管 の す べ て が 引 火 点 ４ ０ ℃ 以 上 の 危 険 物  

    を 取 り 扱 う 配 管 で あ っ て ， 周 囲 に 火 気 等 を 取 り 扱 う 設 備 の  

    存 し な い も の   

   ウ  周 囲 に 危 険 物 を 貯 蔵 し ， 又 は 取 り 扱 う 設 備 及 び 火 気 等 を  

    取 り 扱 う 設 備 の 存 し な い も の   



  別記３－10  

  (3) 火 災 に よ り 配 管 の 支 持 物 で あ る 支 柱 等 の 一 部 が 変 形 し た と   

   き に ， 支 持 物 の 当 該 支 柱 等 以 外 の 部 分 に よ り 配 管 の 支 持 機 能  

   が 維 持 さ れ る 場 合 （ H1 危 114）   

  (4) 火 災 等 に お け る 配 管 の 支 持 物 の 変 形 を 防 止 す る た め ， 有 効  

   な 散 水 設 備 を 設 け た 場 合 （ H2 危 57）   

 ３  製 造 所 等 の 建 築 物 内 に 設 置 さ れ て い る 配 管 に つ い て は ， 危 省  

  令 第 １ ３ 条 の ５ 第 ２ 号 に 規 定 す る 支 持 物 の 耐 火 性 等 の 基 準 を 適  

  用 し な い こ と が で き る こ と 。   

第 ５  配 管 の 保 護 （ 危 政 令 第 ９ 条 第 １ 項 第 ２ １ 号 イ ， ト ） （ 危 省 令  

 第 １ ３ 条 の ５ ）   

 １  車 両 そ の 他 の 重 量 物 の 圧 力 を 受 け る お そ れ の あ る 場 所 に 配 管  

  を 埋 設 す る 場 合 は ， 次 の い ず れ か の 措 置 を 講 じ る こ と 。   

  (1) 車 両 そ の 他 の 重 量 に 十 分 に 耐 え る 構 造 の 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト  

   （ 厚 さ １ ５ ｃ ｍ 以 上 ） 等 で 地 盤 面 を 舗 装 す る こ と 。   

  (2) 埋 設 深 さ を １ ０ ０ ｃ ｍ 以 上 と す る こ と 。   

  (3) 堅 固 で 耐 久 力 を 有 し ， か つ ， 配 管 の 構 造 に 対 し 支 障 を 及 ぼ  

   さ な い 構 造 の コ ン ク リ ー ト 製 の 管 等 に よ り 配 管 を 保 護 す る こ  

   と 。 （ 次 図 参 照 ）   

 

  

 ２  給 油 取 扱 所 に お い て ， 危 険 物 を 取 り 扱 う 配 管 と し て 用 い る 合  

  成 樹 脂 製 の 管 に 次 の 保 護 措 置 が 講 じ ら れ て い る 部 分 に つ い て ，  

  地 盤 面 上 を 走 行 す る 車 両 に よ る 活 荷 重 が 直 接 配 管 に 加 わ ら な い  

  構 造 の も の と し て ， 当 該 車 両 か ら の 活 荷 重 に よ っ て 生 ず る 応 力  
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  を 考 慮 し な く て よ い こ と 。 （ H30 危 42）   

  (1) 厚 さ １ ５ ｃ ｍ 以 上 の 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 舗 装 下 に 設 け ら れ  

   た ， 合 成 樹 脂 製 の 管 を 保 護 す る た め の コ ン ク リ ー ト 製 又 は 鋼  

   製 の 管 等 の 保 護 構 造 物 を 設 置 す る こ と 。   

  (2) 保 護 構 造 物 は ， 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 舗 装 を 通 じ て ， 地 盤 面 上  

   を 走 行 す る ２ ５ ｔ 車 の 活 荷 重 に よ っ て 生 ず る 応 力 に 対 し て ，  

   十 分 な 強 度 を 有 し ， 変 形 等 が 生 じ な い 構 造 の も の と す る こ  

   と 。   

  (3) 保 護 構 造 物 と 合 成 樹 脂 製 の 管 と の 間 は ， 合 成 樹 脂 製 の 管 に  

   応 力 が 集 中 し な い よ う ， 山 砂 等 の 充 填 又 は 間 隙 を 設 け る こ  

   と 。  

第 ６  配 管 及 び 弁 の 表 示   

 １  危 険 物 の 配 管 に は ， 見 や す い 箇 所 に ， 危 険 物 の 品 名 （ 物 質  

  名 ） 及 び 送 油 方 向 を 表 示 す る よ う 指 導 す る こ と 。   

 ２  危 険 物 の 配 管 の 弁 に は ， 開 閉 方 向 を 示 す 旨 を 明 示 す る と と も  

  に ， 開 放 又 は 閉 鎖 の 状 況 を 示 す 表 示 板 等 を 設 け る よ う 指 導 す る  

  こ と 。   

第 ７  危 険 物 配 管 に お け る 危 険 物 以 外 の 物 品 の 取 扱 い   

  危 険 物 配 管 で 危 険 物 以 外 の 物 品 も 取 り 扱 う 場 合 は ， 「 危 険 物 配  

 管 に お け る 危 険 物 以 外 の 物 品 の 取 扱 い に 係 る 運 用 に つ い て 」  

 （ H10 危 27） に よ る こ と 。   

第 ８  危 険 物 配 管 以 外 の 配 管   

  危 険 物 配 管 以 外 の 配 管 に つ い て は ， 換 気 又 は 蒸 気 排 出 設 備 の ダ  

 ク ト 等 管 内 が 通 常 空 洞 と な っ て い る も の は ， 不 燃 材 料 に よ り 気 密  

 に 造 る こ と 。 そ の 他 の 配 管 （ 冷 却 水 配 管 ， 不 活 性 ガ ス の 冷 媒 管 等 ）  

 に つ い て は ， そ の 材 質 等 に 制 限 は な い が ， 当 該 配 管 が 破 損 し た 際  

 に 当 該 施 設 に お け る 危 険 物 の 貯 蔵 又 は 取 扱 い に 支 障 が な い よ う 指  

 導 す る こ と 。   


